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Prüf- und 
Mel der tausch ge rä te

Detector test and 
maintenance tool set

Appareils de con   trôle 
et d’avertissement 
de rechange

Die Prüf- und Mel der tausch ge rä te 
erleichtern die In be trieb nah me 
und Wartung von Brand mel dern in 
Brandmeldeanlagen.
Sämtliche Prüf- und Tausch ge rä te 
sind mit einer Pfl ückerstange 
adaptierbar.

Les appareils de contrôle et 
d’avertissement de rechange fa ci -
li tent la mise en service et l’entre-
tien des avertisseurs d’incendie 
des installations de détection 
d’incendie.
Tous les appareils de contrôle et 
de rechange peuvent être ad ap tés 
à un bras de préhen si on.

The test and maintenance set 
makes it easy to put detectors into 
service in fi re alarm systems and 
to maintain them.
All the test and removal tools can 
be fi tted to the one access pole.

Funktion/Anwendung
Die Prüf- und Mel der tausch ge rä te 
sind modular aufgebaut. Die Pfl üc ker -
stan gen bestehen aus zwei Teleskop-
rohren. Sie besitzen eine Aufnahme 
mit Schnell ver schluss für die einzel-
nen Einsätze. Die rastende 
Schnell ver stel lung er laubt eine 
ein fa che und rasche Ein stel lung auf 
die gewünschte Län ge. Die Pfl ücker-
stange UTP 6 ist für Mon ta ge hö hen 
bis 4,5 m ge eig net, die Pfl ücker-
stange UTP 7  für Mon ta ge hö hen 
bis 5,5 m. Die Ver län ge rung UTP 5 
erweitert die Reich weite um jeweils 
1,5 m (auf etwa 6 m bzw. etwa 7 m).
Das Prüfgerät SDT 521/531 wird 
zum Prüfen aller Rauchmelder und 
Rauch schal ter eingesetzt. Es be steht 
aus einer Prüfaerosolfl asche in 
einer Halterung mit Köcher und der 
Aus  lö se me cha nik. Das Prüfaerosol 
918/5 ist frei von halogenierten 
Kohlenwasserstoffen (FCKW o. ä.). 
Zum Einsetzen und zur Entnahme 
von Mel dern der Serien 130, 140 
und 150 wird das Mel der tausch ge rät 
UDR 918, für die Rauch- und Thermo-
schalter das Mel der tausch ge rät 
UDR 132/142 ver wendet.
Für die SecuriStar® Melder stehen 
die Meldertauschgeräte UDR 521/
531 und – für schwer zugängliche 
Melder – das kardanisch auf ge -
häng te Mel der tausch ge rät UDR 521/
531 K zur Verfügung.
Prüf- und Meldertauschgeräte der 
vorhergehenden Generation wer den 
mit dem Adapter UTP 918 an die 
Pfl üc ker stan gen UTP 6 bzw. UTP 7 
angepasst. 

Fonction/application
Les appareils de contrôle et d’avert-
issement de rechange se présentent 
sous forme de modules. Les bras de 
préhen si on se com po sent de deux 
tu bes télescopiques et sont équipés 
d’une fermeture à déclic pour
les dif férents outils. Ce dis po si tif per-
 met un réglage et un po si ti onne ment 
ra  pi des. Le bras de préhension UTP 6
est prévu pour les montages allant 
jus qu’à une hauteur de 4,5 m, le 
bras de préhen sion UTP 7 pour les 
mon ta  ges allant jusqu’à une hauteur 
de 5,5 m. La ral lon ge UTP 5 aug-
 men te la portée de 1,5 m (à environ 
6 m ou 7 m). L’appareil de contrôle 
SDT 521/531 s’utilise pour vérifi er 
tous les dé tec teurs de fumée et 
déc len cheurs réa gis sant à la fumée. 
Il se compose d’une bou teille aérosol 
de contrôle dans un sup port avec 
appareil à bouil lir et mé ca nis me 
déc len cheur. L’aérosol de contrôle 
918/5 est ex empt d’hydrocarbures 
ha lo gé nés (FCC entre autres). 
Pour la mise en place et l’enlève-
ment des avertisseurs des séries 
130, 140 et 150 ainsi que du 
déc len cheur réa gis sant à la fu mée et 
du thermo-rup teur ORS 132/TS 217, 
on utilise l’avertis seur de re chan ge 
UDR 918.
Pour les avertisseurs SecuriStar®, 
on dispose des appareils d’avertis-
sement de rechange UDR 521/531 
et – pour les avertisseurs diffi cile-
ment ac ces si bles – de l’avertisseur 
de rechange sus pen du à la Cardan 
UDR 521/531 K.
Les appareils de contrôle et d’avertis-
se ment de rechange de la gé néra ti on 
précédente s’adaptent aux bras de 
préhension UTP 6 ou UTP 7 à l’aide 
de l’adaptateur UTP 918 . 

Function/Use
The modular set comprises various 
test and maintenance tools. The 
access poles consist of two tu bes 
telescoped together which click into 
place for easy length ad ju st ment. A 
quick-release con nec tor holds the 
various tools at the far end of the 
pole. The UTP 6 pole is suitable for 
heights up to 4.5 m, the UTP 7 for 
heights up to 5.5 m. Heights up to 
6 m or 7 m re spec tive ly can be 
reached by adding the UTP 5 (1.5 
m) ex ten si on pole. The SDT 521/531 
test tool is used to check the good 
wor king order of all smoke de tec tors 
and smoke swit ches. It comprises a 
test ae ro sol can in a holder with a 
lever me cha nism to press the spray 
button. The 918/5 test aerosol does 
not contain any halogenated hy dro -
car bons (such as CFC).
The UDR 918 detector removal tool 
is used to remove and replace Se ries 
130, 140 and 150 detectors and 
ORS132/TS 217 smoke and tem-
 pe ra ture switches. 
The UDR 521/531 detector rem oval 
tools are available for re mo ving and 
replacing Se cu ri Star® de tec tors, 
while for diffi cult-to-access detectors 
the UDR 521/531 K ver si on with its 
gimbal ring mounting is recom-
mended.
The UTP 918 adapter is used to fi t 
the previous generation of test and 
mainte nance tools to the UTP 6 and 
UTP 7 access poles.

• Einfache Prüfung der Melder
• einfacher  Meldertausch  
• für Melder-Montagehöhen bis 

7 m ohne weitere Hilfsmittel
 (wie He be büh nen oder Ge rü ste)

• contrôle des avertisseurs 
• changement simple des 
 aver tis seurs
• pour avertisseurs montés 

jusqu’à 7 m sans autre dispositif 
nécess aire (comme plate-forme 
de levage ou échafaudage)

• makes detector testing easy
• simple detector replacement
• for detectors installed at heights 

up to 7 m no other access 
equip ment (such as platforms or 
scaffolding) is necessary.
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Technische Änderungen sowie
Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Sous réserve de modi fi cations techniques, 
ainsi que de possibilités de livraison.

Specifi cations subject to change without 
notice. Delivery subject to availability.
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Produktübersicht/Aperçu des produits/Product summary
UDR 918                                               Meldertauschgerät                                Avertisseur de rechange                         Detector removal tool 
UDR 521/531                                       Meldertauschgerät                                Avertisseur de rechange                         Detector removal tool
UDR 521/531 K                                     Meldertauschgerät                                Avertisseur de rechange                         Detector removal tool
UDR 132/142                                       Meldertauschgerät                                Avertisseur de rechange                         Detector removal tool
SDT 521/531                                        Prüfgerät Rauch                                   Appareil de contrôle de fumée               Aerosol smoke dispenser

Zubehör/Accessoires/Accessories
UTP 6                                                   Pfl ückerstange                                     Bras de préhension                                Access pole
UTP 7                                                   Pfl ückerstange                                     Bras de préhension                                Access pole
UTP 5                                                   Verlängerung                                        Rallonge                                                Extension pole
UTP 918                                               Adapter                                                Adaptateur                                            Adapter
918/5                                                   Prüfaerosol                                          Aérosol de contrôle                                Test aerosol

Massbilder/Plan coté/Dimensioned drawings 

UDR 521/531 UDR 521/531 K

 SDT 521/531 UTP 6  UTP 7  UTP 5 UTP 918

UDR 918UDR 132/142


